
Klargøring til startprocedure



5 minutter før turstart: Varselssignal, signalflag T op, 
baneflag op, lydsignal



4 minutter før turstart: Klarsignal: signalflag P op, lydsignal



1 minut før turstart: signalflag P ned, lydsignal



Tur start: signalflag T ned, lydsignal,  samtidig med
varselssignal (5 minutter) for 1. kap-start: talstander 1 op



4 minutter før 1 kap-start: Klarsignal: signalflag P op, lydsignal



1 minut før 1. kap-start: signalflag P ned, lydsignal



1. kap-start: talstander 1 ned, lydsignal,   samtidig med
varselssignal for 2. kap-start: talstander 2 op



4 minutter før 2. kap-start: klarsignal: signalflag P op, lydsignal



1 minut før 2. kap-start: signalflag P ned, lydsignal



2. kap-start: talstander 2 ned, lydsignal,   samtidig med
varselssignal for 3. kap-start: talstander 3 op



4 minutter før 3. kap-start: klarsignal: signalflag P op, lydsignal



1 minut før 3. kap-start: signalflag P ned, lydsignal



3. kap-start: talstander 3 ned, lydsignal



Tyvstart af enkelte identificerede både, lydsignal



Omstart: 1. Lighedsstander, to gange lydsignagl



Udsættelse: svarstander, to gange lydsignal



4 minutter før start: klarsignal med startregel: 
signalflag I (eller Z eller sort flag) op, lydsignal
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